
国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

34.7
mL

排気量

MEA3201M
350mm ［ガイドバー長さ］

32
mL

排気量

点火タイミング点火タイミング
制御装置制御装置

点火タイミング
制御装置

MEA3500M
350mm［ガイドバー長さ］

MEA3500L
400mm［ガイドバー長さ］

MEA4300L
400mm ［ガイドバー長さ］

MEA4300G
450mm［ガイドバー長さ］

42.4
mL

排気量

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2011年7月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z14430-1 EJA3-201107

エンジンチェンソーシリーズ
MEA3201M・3500M/L・4300L/G

好評発売中

●お求めは当店まで－●お求めは当店まで－

寒冷地や冬場など、外気温が低い場合は、トップカバー内側の
インサート（部品）を    シンボルに合わせますと、エンジンの熱
でキャブレターを暖めながら運転しますのでエンジンの回転
が安定します。通常の場合は　  で使用します。

●タッチ＆ストップ機能。
●振動低減構造。（スプリング防振）
●２コのナットでガイドバーを
 ガッチリ固定。

インテリジェントイグニッション採用。

温が低 場合は ト プカバ 内側の

。

MEA3500M MEA4300LMEA3201M

MEA3500L MEA4300GMEA5000G

製品バーコード一覧

別販売品

チェーンオイル
（1L入）

部品番号 A-34702
1,100円

フェイスシールド
作業時の飛散物
などから顔を守ります。

2ストローク専用エンジン
オイル(1Lx5個入り)

部品番号 A-46109
7,500円

燃料混合容器（5L）
2ストロークエンジンの
混合油を簡単につくれます。

部品番号 A-13742
5,000円

部品番号 A-46969
2,900円FC

適用モデル

チェーン刃
（木材用）

竹用チェーン刃
カッター数を2倍にする
ことで、密集した繊維の
切断を容易にします。

ガイドバー
（チェーンバー）

価　格部品番号 価　格部品番号 部品番号チェーン形式 チェーン形式 価　格

MEA3500M 91F-52E91VG-52E A-12837 2,900円 A-34768 4,700円 165201-8 2,200円
MEA3500L 91F-56E91VG-56E A-12843 3,000円 A-34774 5,200円 165202-6 2,400円
MEA4300L 91F-56E91VG-56E A-12843 3,000円 A-34774 5,200円 165202-6 2,400円
MEA4300G -95VP-72E A-50681 5,000円 - - D444045141 3,700円
MEA5000G -73LP-64E A-45727 4,900円 - - D443045651 4,700円

MEA3201M 91F-52E91VG-52E A-12837 2,900円 A-34768 4,700円 165201-8 2,200円

主要機能

※寸法・質量はチェーン刃、ガイドバー除く。

MEA5000G
標準小売価格150,000円（税別）

450mm ［ガイドバー長さ］
50
mL

排気量

国内排出ガス自主規制（2次）適合のプロ仕様機!

操作性向上、林業や製材業に最適。

5.6kg質量
※

国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

※2011年
　5月現在

50mLクラス初！
引力低減
楽らくスタート
採用。

※

▶オーバーラン（過回転）の防止。
▶蓄電機能で再始動性が向上。

▶実用回転域の出力向上。
▶アイドリングが安定。

モデルNo. 標 準 付 属 品質量 
（kg）

MEA3201M
MEA3500M
MEA3500L
MEA4300L
MEA4300G
MEA5000G

排気量
(mL)

スパーク
プラグ

NGK
CMR7A-5

NGK
BPMR7A

気化器
形式

ダイヤ
フラム式

点火方式

電子点火

燃料混合比

25
（ガソリン）

：
1

2ストローク
専用オイル（　　　　　　）

燃料タンク
容量(L)

エ　　ン　　ジ　　ン

32

34.7

42.4

50

0.48

0.38

0.47

4.9

4.2

5.6

416×248×279

385×247×267

400×223×288

本機寸法
（長さ×幅×高さmm）

※ ※
ガイドバー
長さ(mm) チェーン形式

350
350
400
400
450
450

91VG-52E
91VG-52E
91VG-56E
91VG-56E
95VP-72E
73LP-64E

切　断　部

トルクスレンチ
レンチ（D941713160）
○ドライバ・チェーンカバーー

レンチ（782026-1）
○ドライバ・チェーンカバーー

トルクスレンチ・レンチ（D941719131）
○ドライバ・チェーンカバーー

大型
マフラー

チェーン
ブレーキ

自動
給油

吸気口
設定



MEA3201M
標準小売価格40,500円（税別）

350mm ［ガイドバー長さ］

コンビネーション
レバー採用。
始動時のハーフスロットル
操作が不要です。

※当社従来機比国内排出ガス自主規制（2次）適合、すべてが新しい!
※

最大出力35％アップでパワフル切断。
工具レス調整。

テンション調整は
つまみを回すだけ。

チェーン刃の
交換はレバーで。

32
mL

排気量

※当社従来機比国内排出ガス自主規制（2次）に適合しながらも…
※

最大出力約10％アップして新登場。
ガイドバーを
ガッチリ固定。
２コのナットでガイドバーを
確実に固定します。

MEA4300L
標準小売価格68,800円（税別）

400mm ［ガイドバー長さ］
42.4
mL

排気量

MEA4300G
標準小売価格71,800円（税別）

450mm ［ガイドバー長さ］
MEA3500M
標準小売価格64,800円（税別）

350mm ［ガイドバー長さ］
MEA3500L
標準小売価格65,800円（税別）

400mm ［ガイドバー長さ］

標準小売価格64,800円（税別） 標準小売価格65,800 標準小売価格68,800円（税別） 標準小売価格71,800円（税別）

34.7
mL

排気量

タッチ＆ストップ機能。
スイッチOFFにしても、スイッチが自動的に
ONポジションに復帰して、再始動時の
スパークプラグのかぶりを防ぎます。　

振 動 低 減 構 造 。
金属スプリングでハンドルとエンジンを
4点支持。振動を低減させ、作業者への
負荷を減らします。

国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

※1 質量はチェーン刃、ガイドバー除く。

インテリジェントイグニッション搭載。
「出力•安定性•再始動性」などが向上！
回転数に応じた最適な点火タイミングをデジタル制御することで…

点火タイミング点火タイミング
制御装置制御装置

点火タイミング
制御装置

Intelligent Ignition

実用回転域の
出力向上!

アイドリング
が安定!

オーバーラン
（過回転）防止!

蓄電機能で
 再始動性向上!

国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

国内排出ガス
自主規制
（2次）適合

最大
出力1.7kW
4.9kg質量 ※1

最大
出力1.35kW
4.2kg質量 ※1

最大
出力2.2kW
4.9kg質量 ※1

コツや力を要しないコツや力を要しない
簡単・確実始動。簡単・確実始動。
コツや力を要しない
簡単・確実始動。

吸気口
設定

チェーン
ブレーキ

自動
給油

チェーン
ブレーキ

自動
給油

吸気口
設定

チェーン
ブレーキ

自動
給油

回転数に応じた点火タイミングだから…


