
安定した固定ができる

滑り止め付バンド

７段階に固定可能
0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°

生活防水 IPX4
ヘッドライト部のみです。

腰ベルトに装着可能な

フック
ヘッドライト用
フック
ヘッドライト部を取り付け、
定置式ライトとして使用可能

スイッチ1.6W 高輝度LED一灯

100ルーメン光束
（照度2,000ルクス以上）

<Lm>

LEDヘッドライト！
Li-ionバッテリで明るく照らす！

懐中電灯として定置式ライトとしてヘッドライトとして
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<Lm>

懐中電灯として定置式ライトとしてヘッドライトとして

<BL1430使用時>

約17時間
<BL1830使用時>

約20時間

連続点灯時間

充電式ヘッドライト
ML800

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2011年10月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z23513-1 MCBIA2-201110

主要機能

●お求めは当店まで－

標準小売価格5,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器別売

※ 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。

電　源
<リチウムイオン>

BL1430・BL1415
BL1830・BL1815

コード長
（m）能力（光束）

<BL1430>
約17時間

<BL1415>
約7.5時間

14.4V

<BL1830>
約20時間

<BL1815>
約8.5時間

18V
質量（kg）

0.171.2

バッテリホルダ部（バッテリ除く）

0.09

ヘッドライト部
本機寸法（mm）

151×76×88
バッテリホルダ部（長さ×幅×高さ）

55×55

ヘッドライト部（外径×長さ）

（BL1830取り付け時）
100ルーメン

（照度2,000ルクス以上）

1充電あたりの連続使用時間（目安）※

※


