
※1 ルクスは光源より先方約1m。　※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。

電　源
<リチウムイオンバッテリ>

14.4V/BL1430・BL1415
   18V/BL1830・BL1815

使用光源

14.4V<BL1430/1415>　約9時間 / 約4時間 18V<BL1830/1815>　約13時間 / 約6時間

0.33
（バッテリ除く）

LED 3.2W
×1灯

照度4,000ルクス
(160ルーメン)

1充電あたりの連続使用時間（目安）※2

質量（kg）本機寸法（mm）
（長さ×幅×高さ）

272×79×116
（BL1830取付け時）

能力 ※1 対応バッテリ（別売）
［リチウムイオンバッテリ］

BL1415 BL1815BL1430 BL1830

93mm
φ57mm

ライトヘッド
全長

コンパクトなアルミ製の
ライトヘッド採用

12段階
首振り機構

■フック付ストラップ ■置いて照らせる ■持って照らせる
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照射範囲が見やすい
マルチリフレクタ
多面形状の反射板を配する事で照射
範囲をムラなく、くっきり照らします。

高輝度LED1灯(3.2W)により、明るく
長時間の照射が可能になりました。

LED+マルチリフレクタで

群を抜く明るさ
高輝度LED1灯(3.2W)により、明るく
長時間の照射が可能になりました。

LED+マルチリフレクタで

群を抜く明るさ

約13時間※2長時間点灯
(BL1830使用時) 約50,000時間LED寿命

14.4V 18V

フラッシュライト
ML802

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2012年7月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z23542-1 EBA4-201207

●お求めは当店まで－

標準小売価格6,200円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器別売


