
※1 照射距離1mの中心部20mm径内の照度。　※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。

電　源
<リチウムイオン>

BL1430・BL1415

BL1830・BL1815 約11時間BL1415
BL1815 約3.5時間 約2.5時間

約25時間BL1430
BL1830 約8.5時間 約6時間

ラジオのみ ライトのみ ラジオ/ライト
長さ×幅×高さ（mm）
263×75×196

ストラップ

（BL1430取り付け時）

質量（kg）
0.63

（バッテリ除く）

周波数帯域
FM

76～90MHz
AM

522～1629kHz

アンテナ
FM

ロッドアンテナ
AM

フェライトバーアンテナ

スピーカー

φ51mm（8Ω）
×1個（モノラル）

ラジオ部 ライト部

能力（光束）

180ルーメン以上
（照度1,600ルクス以上）

1充電あたりの連続使用時間（目安）※2
※1

14.4V

18V

「聴く＆照らす」がこれ１台。
ラジオ＋高輝度 L E Dライトのニューアイテム！

直径約50mmの大口径スピーカーで
大音量時でも音が割れず、高音質を実現。 
スピーカーをライト照射と同方向に配置し
照らされた作業者に、音がはっきり届きます。

音がはっきり届く。
「高音質」大口径スピーカー採用！

6段階の首振角度。
真上から下向きまで、6段階
全150度の幅広い調整幅。

抜群のあかるさ。
「高輝度LED×3灯」で長時間照射!

1.4W

（照度1,600ルクス以上）
180ルーメン光束

<Lm>
高輝度
LED3灯

（バッテリ除く）

質 量

0.63
kg

対応バッテリ（別売）［リチウムイオンバッテリ］

BL1415 BL1430 BL1830BL1815約25時間
ラジオのみ

約8.5時間
ライトのみ

約6時間
ラジオ＋ライト

連続使用時間※2〈BL1430/1830 使用時〉

ラジオの電源ボタン
AM/FM切替ボタン

フラッシュライトボタン

直径約50mm
大口径スピーカー
（写真はイメージ）

高輝度LED3灯

◀バッテリ別売

プリセットボタン
（FM/AM各3局）

ラジオ局
選局ボタン
（自動選局付）

音量ボタン
「見やすい」液晶ディスプレイ。
（バッテリ残容量を3段階で表示）
AM/FM・ボリューム・受信周波数・プリセット番号
（AM/FM各3局）などを表示。 バックライト付で
はっきりと見やすい。     （写真は撮影用にすべてを表示）

標準付属品

充電式ライト付ラジオ
MR050

注  意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
　ご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります
　のでご了承ください。
■このカタログの内容は2011年10月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表）  FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。 カタログNo.Z23523-1 EGA3-201110

主要機能

●お求めは当店まで－

FM モノラル
AM モノラル

標準小売価格 9,800円（税別）
本体のみ／バッテリ・充電器別売

デジタル
チューナー式


